
Waarom wisselen van lijm? 
met de nieuwe ThomsiT 
UK 840 kun je ieder project 
aan!

sLAAT oVERAL
EEN GoED FiGUUR!

• Zeer grote hechtkracht

• Eenvoudige verwerking

• Breed toepassingsgebied

www.thomsit.nl  



DE sTERKE PUNTEN iN ÉÉN ooGoPsLAG

ThomsiT UK 840 universele vloerbedekkingslijm is uw 

nieuwe partner op bijna elke bouwplaats als het gaat 

om elastische en textiele vloerbedekkingen. Profiteer nu 

van de alleskunner! 

• Zeer breed toepassingsgebied

• Gemakkelijke verwerking dankzij elastische structuur

• Zeer grote hechtkracht

• Geschikt voor vloerverwarming en stoelwieltjes

• Uiterst emissiearm

• Snelle hechting

• Geschikt voor toepassing op schepen

• Verbruik ca. 300 - 440 g/m²,

   afhankelijk van het soort ondergrond, rugzijde vloerbedekking

iDEAAL VooR DEZE ToEPAssiNGEN

Voor het verlijmen van:

•  Textiele vloerbedekking met textiele rug, synthetische dubbele 

rug, juterug, latex-, PVC- of PUR-schuimrug

• Naaldvliesvloerbedekking

• Geweven textiele vloerbedekking

• PVC-vloerbedekking met textiele vliesrug, op schuim, 

   in banen en tegels

• PVC-gecoate kurkplaten

• Linoleum in banen, kurklinoleum

• Rubbervloeren met gladde, geschuurde achterzijde 

   met een dikte tot 2 mm

ThomsiT UK 840 
LiJmT BiJNA ALLEs!

Textiel, PVC of linoleum, banen of platen: Met ThoMSiT UK 840 ben je voor bijna elke toepassing  
perfect uitgerust. Dat betekent voor u: kleinere voorraad en altijd het juiste product bij u.

UNiVERsELE DisPERsiELiJm VooR ELAsTisChE EN TEXTiELE VLoERBEDEKKiNGEN
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See date of manufacture

 on packaging
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