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Projectprotocol 
Dit formulier geeft een niet-bindende leidraad weer. Het heeft niet de pretentie volledig te zijn; in specifieke 
gevallen kunnen nadere testen en/of aanwijzingen noodzakelijk zijn. Neem bij vragen contact op met uw 
deskundige adviseur van THOMSIT of met de technische dienst van THOMSIT: + 49 (0) 821 5901/0.  

(Volledig invullen/aankruisen wat van toepassing is) 

Project/Opdracht  …………………………………………………………………………………………….. 

Omschrijving/adres:  …………………………………………………………………………………………….. 

Ruimte/deel v/h gebouw:  …………………………………………………………………………………………….. 

Opdrachtgever:  …………………………………………………………………………………………….. 

Architect:  …………………………………………………………………………………………….. 

Totaal te leggen oppervlak: …...…...m² 

A: Ondergrond 

 Cementdekvloer  Calciumsulfaatdekvloer  Gietasfaltdekvloer  Beton

 Steenhoutdekvloer  Magnesietdekvloer  Kunstharsdekvloer  Houten delen/parket

 Houtspaan-/OSB-platen  Droge dekvloer

 Aanvullend dekvloermiddel, product:  ……….…………, geplande werking:  ….…….….……………………… 

Overig:  ……….………….………………………… Dikte van de ondergrond: …...…...mm 

 zwevend  hechtend  op scheidingslaag  geschroefd/gespijkerd

 op gestorte vloer, type:  .………………………………………………………………, dikte: …...…...mm 

 constructieafdichting aanwezig op zand gestort

 vloerverwarming  opstookprotocol  gemarkeerde meetlocaties aanwezig

B: Gebruik/belastingen 

 Woonruimte  Kantoor Winkelruimte Werkplaats

 Sporthal/Sportruimte  Productieplaats  Natte ruimte  Garage

Overig:  ………………………………………………………………………………………………………... 

C: Eisen 

 Stoelwieltjes  Hoge puntbelastingen  Chemicaliën  Oliën/vetten

 Vorkheftruck  Steekwagen  Contactgeluidsisolatie Warmte-isolatie

 Geleidende vloerbedekking, Norm:  …...……………..………………………..……….……Eis  …...……MΩ 

Overig/opmerking:  …………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 

Bedrijf dat de legwerkzaamheden uitvoert (firmastempel) 



Pagina 2 van 2 THOMSIT Objectprotocol 2019.docx 

THOMSIT – projectprotocol

D: Testen/metingen 

 Grotere oneffenheden conform DIN 18 202, tot en met  ……….… mm   op steekmaat ..................... m 

 Scheuren/schijnvoegen, breedte ca.: ……..… mm  Bewegingsvoegen, breedte ca.: ................... mm 

 CM-meting uitgevoerd op………....…. resultaat bij oorspronkelijke gewicht van ….. g: ............... CM-% 

 Oriënterende vochtigheidstest uitgevoerd op ……….....…. Resultaat  ………………..….. 

Gebruikt controleapparaat:  …………………………………………………………………..……………………. 

Oppervlaktesterktetest: Staalborstel  in orde  niet in orde

Riri-test  in orde  niet in orde, niveau:  1  2  3

Aard van het oppervlak: 

Hamerslag 

 poreus

 in orde

 ruw

 niet in orde

 afzandend  broos

 oude legmaterialen   Soort:  …………………….……….……...…………… 

 kalklaag  Harde schil

 kristalvorming  zachte, meelachtige structuur

Overig:  ……………………………………………………………...…………… 

Verontreinigingen:  Olie  Was  Verf-/lakresten

 Gips-/mortelresten  Overig:  …….…..……………………………………… 

Klimatologische omstandigheden: Temp. in de ruimte:  …….°C, Vloertemperatuur:  …….°C, 

Rel. luchtvochtigheid:  …….% 

 Ontbrekende opstaande randisolatiestrook

Ondergrondvoorbehandeling:  slijpen  borstelen  stofzuigen  frezen

Bijzondere maatregelen:  Ja:  ………...………………………………………………………… 

E: Geplande legmaterialen van THOMSIT 

Sanering scheuren:  ……...……..…… wapening:  …..…………... isolerende onderlaag:    ………………… 

Voorstrijk:  ……...………..… vulmassa:   ……....………. egaliseermiddel:    ……...……………….. 

Vloerbedekking:  ………………………..………………………….. lijm/fixatie:   ……….…...………………… 

F: Bijstands- en informatieplicht 
Bijzonderheden gegeven mbt eerste en reguliere onderhoud Besproken op:  ………..… met: …….……..………. 

Aanwijzingen gegeven voor het gebruik op elastische ondergronden Besproken op:  ………..… met: ………...…………. 
(gewijzigde indruk- en herstelcapaciteit) 

Aanwijzingen gegeven over opnieuw kunnen gebruiken van gebruiksvloeren Besproken op: ………..… met: …..……....………. 
(resterende fixeerresten/restvrij leggen) 

Aanwijzingen gegeven over het in acht nemen van klimatologische 

voorwaarden in de ruimte Besproken op: ………..… met: …..……..……..…. 
(tijdens de vloerwerkzaamheden/ontstaan van voegen bij parket, naaldvilt) 

Aanwijzingen gegeven over gebreken aan de ondergrond Besproken op: ………..… met: …..…..………..…. 
(controleplichten DIN 18365/18356) 

Adequate saneringsvoorstellen zijn voorgelegd Besproken op:  ………..… met: …..…..………..…. 

Overige aanwijzingen: ……………………………………………...… Besproken op:  ………..… met: …..…..……..……. 

Bevestigingen 

Datum Opdrachtgever 
(Stempel/handtekening) 

Datum Bouwcoördinator/architect 
(Stempel/handtekening) 

Datum Vloerlegger/parketlegger 
(Stempel/handtekening) 
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